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espessuras: 30 - 40 - 50 - 80 mm
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condicdes de carga

ESP K PESO PAINEL

S | Kcal w Kg/m? U.M.

mm |m2h.°C| m2°C |0,5+0,5 | 0,6+0,5 2,00 | 250 | 3,00 3,50 | 4,00 4,550 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 4,00 | 4,50

Kg/mz 250 | 185 | 140 | 110 75 40 265 | 200 | 160 | 135 | 100 55
S = 0z el e KN/m2 245 | 1,81 | 1,37 | 1,08 | 0,73 | 0,39 | 259 | 1,96 | 1,56 | 1,32 | 0,98 | 0,53

Kg/m2 315 | 234 153 | 127 88 69 355 | 261 198 | 154 | 121 97
Knmz 3,09 | 229 | 1,50 | 1,24 | 086 | 067 | 3,48 | 256 | 1,94 | 1,51 | 1,18 | 0,95

Km: 351 | 264 | 180 | 143 | 101 | 80 | 399 | 294 | 224 | 174 | 138 | 111
50 | 082 | 037 | 11,59 | 1259 |, . 3244 | 258 | 1,76 | 1,40 | 0,99 | 0,78 | 391 | 2,88 | 2,19 | 1,70 | 1,35 | 1,09

80 0,20 0,23 12,85 | 13,85 Kg/mz 528 | 375 273 203 150 120 | 575 408 297 221 180 158
KNm2 517 | 3,67 | 2,67 | 1,99 | 1,47 | 1,17 | 564 | 3,99 | 291 | 216 | 1,76 | 1,54

40 0,40 0,46 | 11,17 | 1217

N.B.: Os valores indicados nesta tabela sdo para uma flechaf < 1/200 de vao £ (m) e referem-se a painéis com a espessura de chapa de 0,5+0,5mm

c3- 1 ooo espessuras: 30 - 40 - 50 - 80 mm
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71.45
condi¢oes de carga carga util uniformemente distribuida em KG/m? - KN/m?
=k K FESCRAINEL (I (O
S | Kcal W Kg/m? U.M. SINEEN Lottt
mm |mZh.°C| m2°C |0,5+0,5 | 0,6+0,5 2,00 | 2,50 | 3,00 3,50 4,00 | 450 | 2,00 250 | 3,00 | 3,50 4,00 | 450

Kgm: 292 | 142 | 00 | 72 | 55 | 28 | 284 | 177 | 124 | 90 | 9 | 38
30 | 055 | 064 | 1030 | 11,24 | . 597 | 1,89 | 0,97 | 070 | 053 | 027 | 220 | 1,73 | 121 | 088 | 0,67 | 0,37

Kem* 280 | 208 | 108 | 84 | 65 | 48 | 313 | 230 | 169 | 114 | 84 | 68
40 042 | 048 | 10,72 | 166 |y oo 574 | 203 | 1,05 | 082 | 063 | 0,47 | 306 | 225 | 1,65 | 1,11 | 0,82 | 0,66
Keme 338 | 234 | 127 | 95 | 73 | 56 | 350 | 260 | 191 | 128 | 96 | 79
Knme 331 | 229 | 124 | 003 | 071 | 054 | 343 | 254 | 187 | 1,25 | 094 | 077

Kg/m? 507 | 340 | 251 186 136 | 108 | 534 | 358 | 264 | 204 @ 168 | 135
8a thies Bies 1240 19,58 Kkn/mz 4,96 | 3,33 | 245 | 1,82 | 133 | 1,05 523 | 3,50 | 2,58 | 2,00 | 1,64 | 1,32

50 0,34 0,39 11,14 | 12,08

N.B.: Os valores indicados nesta tabela sdo para uma flechaf < 1/200 de vao £ (m) e referem-se a painéis com a espessura de chapa de 0,5+0,5mm
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condicoes de carga

ESP K PESO PAINEL
s | Kcal w Kg/m? U.M.
mm |mZh.°C| m?.°C |0,5+0,5(0,6+0,5 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 2,00 2,50 | 3,00 350 | 4,00 450

Kg/m2 130 92 70 55 45 20 | 142 | 105 80 65 55 30
KNn/m2 1,27 | 0,90 | 0,68 | 0,54 | 044 | 0,19 | 1,39 | 1,03 | 0,78 | 0,64 | 0,54 | 0,29

Kgm* 166 | 125 | 90 | 70 | 55 | 40 | 178 | 140 | 108 | 85 | 70 | 58
40 | 044 | 051 | 10,16 | 11,00 |, . 153 | 122 | 0,88 068 | 054 | 039|174 | 1,37 | 1,05 | 083 | 0,68 | 056
Kgm? 225 | 160 | 120 | 90 | 70 | 50 | 245 | 182 | 140 | 115 | 80 | 70
kwme 2,21 | 1,57 | 1,18 | 088 | 068 | 049 | 241 | 1,78 | 1,37 | 1,13 | 0,78 | 0,68

Kgme 455 | 316 | 182 | 125 | 89 | 74 | 500 | 347 | 220 | 176 | 150 | 116
80 | 023 | 026 | 1184 | 1268 | O . 446|300 | 1,78 | 122 | 087 | 072 | 491 | 340 | 215 | 172 | 147 | 113

30 | 056 | 064 | 974 | 1059

50 0,36 0,41 10,58 | 11,43

N.B.: Os valores indicados nesta tabela sdo para uma flecha f < 1/200 de vao £ (m) e referem-se a painéis com a espessura de chapa de 0,5+0,5mm




¢5-1000/¢3-1000 [ FE1-1000/FE2-1000 [ FV1-1000/FV2-1000

Cores exteriores

RAL 9001 614 553
Branco Barro Vermelho
207 939 Aluzinc
Azul Fénix Cinza Metalizado

Cor interior
RAL 9001

Branco

Nota: Apesar de todos os cuidados na reprodugéo das cores, ndo podemos garantir a exactidao das mesmas, sendo com amostras reais.
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